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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

О КОМПАНИИ

ООО «АЗ АТОМ» — российская инженерно-производственная компания, с 
2018 года специализирующаяся на разработке и выпуске запорно-
регулирующей арматуры для высоконагруженных промышленных систем.

Основное направление деятельности — регуляторы давления и клапаны 
запорно-регулирующие DN 10–1200 мм, PN до 32 МПа с температурой 
рабочей среды до +425 °С для жидких, газообразных и паровых сред, 
включая агрессивные. Оборудование применяется на объектах энергетики, 
нефтегазовой отрасли и в проектах атомной промышленности.

Компания обладает собственной производственной базой полного цикла 
от конструкторского отдела до склад готовой продукции.

Все ключевые этапы — проектирование, расчеты, изготовление, испытания 
и техническое сопровождение — выполняются внутри компании. 
Использование российских материалов и комплектующих обеспечивает 
управляемость сроков и стабильность качества.

О компании 3
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О КОМПАНИИ
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

О КОМПАНИИ

ООО «АЗ АТОМ» имеет опыт поставок оборудования для объектов 
использования атомной энергии (ОИАЭ) в России и за рубежом (АЭС: 
Аккую, Руппур, Эль Дабаа, Куданкулам) и включена в реестр поставщиков 
ГК «Росатом» (№ аудита 2880-02). Оборудование сертифицировано и 
изготавливается по действующим ТУ и нормативным требованиям отрасли.

Расчёты, выполненные с применением программного комплекса «ANSYS», 
подтверждают расчетный срок службы изделий более 50 лет.

Ключевая особенность решений «АЗ АТОМ» — устойчивое поддержание 
заданных параметров в широком диапазоне режимов без необходимости 
внесения конструктивных изменений, что снижает эксплуатационные 
риски и повышает надежность системы в целом.



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Регуляторы давления А3 АТОМ 6

Регуляторы давления АЗ АТОМ — это трубопроводная регулирующая арматура, 
предназначенная для автоматического поддержания заданного давления рабочей среды без 
использования внешнего источника энергии.

Оборудование работает за счёт энергии самой среды и обеспечивает стабильное давление 
при изменении расхода, входного давления и режима работы системы.
Регуляторы применяются для жидких, газообразных и паровых сред, включая агрессивные, в 
системах водоснабжения, газораспределения, энергетики, нефтегазовой и химической 
промышленности.

Основная функция регулятора — поддержание давления «до себя» или «после себя» в 
заданных пределах. Это позволяет исключить скачки давления, защитить оборудование от 
перегрузок и обеспечить устойчивую работу системы, в том числе в тупиковых режимах 
(Q=0).



ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЙ

Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Регуляторы давления А3 АТОМ 7

Компания ориентирована на задачи, в которых стандартные решения работают нестабильно: 
при высоких перепадах давления, переменных режимах и работе с агрессивными средами.

Регуляторы АЗ АТОМ разрабатываются с учётом реальных условий
эксплуатации и требований конкретного проекта

Ключевые особенности:

Подбор оборудования под параметры заказчика, а не из типового каталога 

Стабильная работа без автоколебаний давления 

Устойчивость при переменных расходах и перепадах давления 

Возможность работы в тупиковых режимах 

Интеграция в узлы редуцирования (с ПЗК, монитором и другими элементами) 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Регуляторы давления А3 АТОМ 8

Применение регуляторов давления АЗ АТОМ обеспечивает:

Стабильную и предсказуемую работу системы 

Снижение аварийных рисков 

Точное соблюдение технологических параметров 

Снижение износа оборудования и эксплуатационных затрат

Регуляторы давления АЗ АТОМ покрывают широкий диапазон параметров:

DN, мм.: ..................................................................................................................................10-1000
PN, МПа: .....................................................................................................................................до 32
Диапазон регулирования: ...........от 0,5 атм до условного давления регулятора 

Это позволяет применять оборудование как на малых расходах,
так и в высоконагруженных и магистральных системах.



Регуляторы давления, работающие от энергии рабочей
среды, делятся на 2 типа: прямого действия (без использования
вспомогательных устройств) и непрямого действия
(с использованием вспомогательных устройств – импульсных
механизмов), по-другому их можно назвать пилотного типа.

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ

ДАВЛЕНИЯ ПО ТИПАМ
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Однопоршневой

Рабочая среда: 
ATLANT 80 – жидкость (15 стр.)
ATLANT-L 100 – агрессивная жидкость (16 стр.)
ATLANT-Т 100 – газообразная среда (22 стр.)

Надежный поршневой регулятор давления для 
эксплуатации в системах, где возможно возник-
новение гидроудара и скачков давления, а также 
для работы с агрессивными жидкостями.

Разгруженный с поршневым/
мембранным чувствительным
элементом

Рабочая среда: 
ATLANT-P 300 (поршневой) – газ (23 стр.)
ATLANT-M 400 (мембранный) – газ (24 стр.)

ATLANT-P 300 – надежный поршневой регуля-
тор давления для средних расходов газообраз-
ных сред. Имеет полностью разгруженный 
затвор, что повышает точность и стабильность 
работы независимо от колебаний давления.

ATLANT-M 400 – чувствительный мембранный 
регулятор давления для небольших расходов 
газообразных сред. Имеет полностью разгру-
женный затвор, что повышает точность и ста-
бильность работы независимо от колебаний 
давления.

Антикавитационный

Рабочая среда: 
ATLANT-AKK 150 – жидкость (17 стр.)

Конструктив регулятора давления обеспечивает 
многоступенчатое снижение давления, что пред-
отвращает кавитацию.
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Поршневой

Рабочая среда: 
GEFEST 40 – пар (32 стр.)

Данный регулятор давления предназначен для 
рабочих сред с высокой температурой. Практи-
чески не нуждается в техническом обслужива-
нии, т.к. в его конструкции отсутствуют РТИ.

Прямоточный

Рабочая среда: 
TITAN 600 – газ (26 стр.)

Прямоточный регулятор высокого давления 
имеет высокую точность, производительность, 
низкие потери за счет спрямленного течения 
рабочей среды.

Осесимметричный

Рабочая среда: 
TITAN 700 – газ (27 стр.)

Осесимметричный регулятор давления для 
больших расходов газообразных сред имеет 
высокую точность, низкие потери за счет сим-
метричного относительно оси трубопровода 
течения рабочей среды, также пониженный 
уровень шума.



ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
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Малорасходные мембранные

Рабочая среда: 
ATLANT-MM 200/210/220 – жидкость (34 стр.)
ATLANT-MM 125/135/145 – газ (35 стр.)

Регуляторы для низкого и среднего давления. 
Обеспечивают высокую чувствительность, ста-
бильность и точность поддержания давления. 

Прямого действия

Рабочая среда: 
ATLANT-PR 250 – жидкость (18 стр.)
ATLANT-PR 350 – газ (25 стр.)

Надежный регулятор с нормально открытым 
положением запорного элемента для работы в 
том числе при отрицательных температурах и в 
тупиковых ветках.

Малорасходные поршневые

Рабочая среда: 
ATLANT-MM 230/240 – жидкость (34 стр.)
ATLANT-MM 155/165 – газ (35 стр.)

Обеспечивают надежную работу при высоких 
давлениях газообразных сред. Устойчивы к 
циклическим нагрузкам.
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PACS 25 
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Осевой мембранный регулятор давления пилотного типа

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения 
давления жидкой среды в трубопроводе «до себя»/«после себя». При 
нулевом расходе рабочей среды работают на «тупик».

Тип соединения: ......................................................................................................фланцевое
DN, мм.: .......................................................................................15-150 (DN15 под приварку)

2PN, кгс/см : ..............................................................................................................................16-25
Рабочие среды: .....................................вода (размер мех. частиц не более 50 мкм)

2Диапазон настройки: ..............................................................................от 2 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: .............................................................................+5…+80°С
Климатическое исполнение: .........................................................................................УХЛ4
Материал стали: ................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, ВЧ40

Дополнительная комплектация: фильтр сетчатый, монтажная катушка,
манометр, фильтр на обвязке, дублирующая линия обвязки, дополнительно
комплектуется термочехлом.

Компактный
Возможность осуществлять двухступенчатое
регулирование в стандартной строительной длине

Срок эксплуатации 25 лет
Гарантия 3 года

Класс герметичности «А»
По ГОСТ 9544-2015 арматура трубопроводная,
нормы герметичности затворов

О продукте

Высокая пропускная способность
Возможность установить регулятор с меньшим
условным DN по сравнению с аналогами
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Однопоршневой регулятор давления пилотного типа

Особенность Atlant 80 – однопоршневой пилотный регулятор большого 
диаметра (до DN800), предназначенный исключительно для работы на воде

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения 
давления жидкой среды в трубопроводе «до себя»/«после себя» в системах 
с большими и средними расходами.

Тип соединения: ......................................................................................................фланцевое
DN, мм.: .................................................................................................................................50-800

2PN, кгс/см : ......................................................................................................................16, 25, 40
Рабочие среды: .....................................вода (размер мех. частиц не более 50 мкм)

2Диапазон настройки: ...........................................................................от 1,5 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: .............................................................................+5…+80°С
Климатическое исполнение: ................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: ..............................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: фильтр сетчатый, монтажная катушка,
манометр, фильтр на обвязке, дублирующая линия обвязки.

Надежный
Устойчив к скачкам давления и гидроударам

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Прост в обслуживании
Возможность легкого доступа для осмотра, ремонта и замены
деталей, не требует снятия регулятора с трубопровода

О продукте
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Однопоршневой регулятор давления пилотного типа

Особенность Atlant L 100 – однопоршневой пилотный регулятор с 
расширенным температурным диапазоном (от −40 до +150 °С) для жидких 
сред, включая дизельное топливо и масла.

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения 
давления жидкой среды в трубопроводе «до себя»/«после себя» в системах 
с большими и средними расходами.

Тип соединения: ......................................................................................................фланцевое
DN, мм.: .................................................................................................................................25-800

2PN, кгс/см : ......................................................................................................................16, 25, 40
Рабочие среды: дизельное топливо, масло, растворы этиленгликоля, 
растворы кислот, пропан жидкий, бутан жидкий, прочие не вязкие жидкости

2Диапазон настройки: ...........................................................................от 1,5 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: .........................................................................–40…+150°С
Климатическое исполнение: ................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: ..............................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: фильтр сетчатый, монтажная катушка,
манометр, фильтр на обвязке, дублирующая линия обвязки.

Надежный
Устойчив к скачкам давления и гидроударам

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Простота в обслуживании
Возможность легкого доступа для осмотра, ремонта и замены
деталей, не требует снятия регулятора с трубопровода

О продукте

Подходит на агрессивные
жидкости



ATLANT-AKK 150

Жидкие рабочие среды 17

Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Антикавитационный регулятор давления пилотного типа

Особенность Atlant-AKK 150 – антикавитационный регулятор пилотного типа, 
оптимизированный для работы при высоких перепадах давления.

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения давления 
жидкой среды в трубопроводе «после себя»/«до себя» в системах с высоким 
входным давлением и высоким перепадом давления.

Тип соединения: ......................................................................................................фланцевое
DN, мм.: ....................................................................................................25-400/25-150/25-80

2PN, кгс/см : ............................................................................................25-40/63-160/25-320
Рабочие среды: дизельное топливо, масло, растворы этиленгликоля, 
растворы кислот, пропан жидкий, бутан жидкий, прочие не вязкие жидкости

2Диапазон настройки: ...........................................................................от 1,5 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: .........................................................................–40…+150°С
Климатическое исполнение: ................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: ..............................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: фильтр сетчатый, монтажная катушка,
манометр, фильтр на обвязке, дублирующая линия обвязки.

Большой диапазон регулирования
Возможность понижать давление
от 32 МПа до 0,15 МПа

Срок эксплуатации 15 лет
Гарантия 2 года

Класс герметичности «IV, V»
ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная.
Нормы герметичности затворов

О продукте

Антикавитационный
Возможность регулировать давление
при условии возникновения кавитации



ATLANT-PR 250
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Регулятор давления прямого действия

Особенность Atlant-PR 250 – регулятор прямого действия, охватывающий 
широкий диапазон номинальных диаметров (DN15–400).

Предназначен для систем со средним и высоким давлением жидкой среды 
без использования внешнего источника энергии в трубопроводе
«после себя»/«до себя» и контроля перепада давления.

Тип соединения: ......................................................................................................фланцевое
DN, мм.: ..................................................................................................................................15-400

2PN, кгс/см : .............................................................................................................................16-40
Рабочие среды: вода, дизельное топливо, масло, растворы этиленгликоля, 
растворы кислот, пропан жидкий, бутан жидкий, прочие не вязкие жидкости

2Диапазон настройки: ..........................................................................от 0,5 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: .........................................................................–60…+150°С
Климатическое исполнение: ................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: ..............................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: фильтр сетчатый, монтажная катушка,
дополнительно комплектуется термочехлом.

Работа на тупик
Возможность работы в тупиковых
ветках

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Нормально открытый
Возможность установки в системы пожаротушения,
где регулирующий орган должен быть в положении «НО»

О продукте
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Предназначен для автоматического сброса избыточного давления в системах 
с жидкими средами при превышении установленной уставки. Применяется 
для защиты насосных станций, ёмкостей, трубопроводов и технологического 
оборудования.

Исполнение: ...............................................................................................................после себя
DN, мм.: ...................................................................................................................................15-300

2PN, кгс/см : ............................................................................................................................16-160
Рабочие среды: дизельное топливо, масло, растворы этиленгликоля, 
растворы кислот, пропан жидкий, прочие невязкие жидкости

2Диапазон настройки: ..............................................................................от 2 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: .........................................................................–60…+150°С
Климатическое исполнение: ..............................................................................У, ХЛ, УХЛ
Материал корпуса: ..........................20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ГМЛ

Плавное срабатывание

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Высокая герметичность

О продукте

Пилотное управление обеспечивает точное срабатывание, плавное открытие 
клапана и безопасный сброс давления без гидроударов.

Длительный ресурс
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Осевой мембранный регулятор давления
пилотного типа с командным устройством

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения 
давления газообразной среды в трубопроводе «до себя»/«после себя». При 
нулевом расходе рабочей среды работают на «тупик».

Тип соединения: .........................................................................................................фланцевое
DN, мм.: ........................................................................................15-150 (DN 15 под приварку)

2PN, кгс/см : ................................................................................................................................16-40
Рабочие среды: Сжатый воздух, азот, природный газ (размер мех. частиц не 
более 50мкм)

2Диапазон настройки: .............................................................................от 0,5 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: ..................................................................от -60 до +150°С
Климатическое исполнение: ............................................................................................УХЛ4
Материал стали: ...................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, ВЧ40

Дополнительная комплектация: фильтр сетчатый, монтажная катушка,
манометр, фильтр на обвязке, дублирующая линия обвязки, дополнительно
комплектуется термочехлом.

О продукте

Высокая пропускная способность
Возможность установить регулятор с меньшим
условным DN по сравнению с аналогами

Компактный
Возможность осуществить двухступенчатое
регулирование в стандартной строительной среде

Срок эксплуатации 50 лет
Гарантия 7 лет

Класс герметичности «А»
Возможность  обеспечить герметичность при отсутствии расхода
в трубопроводе, а при появлении расхода регулятору давления
плавно возобновить работу, без дополнительной настройки



ATLANT-T 100
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Однопоршневой регулятор давления пилотного типа

Особенность Atlant-Т 100 – однопоршневой пилотный регулятор для газов, сочетающий 
2большой диаметр (до DN800) и высокое рабочее давление (до 160 кгс/см ).

Регулятор давления предназначен для автоматического поддержания 
заданного давления газа в трубопроводе «до себя». Он рассчитан на 
эксплуатацию в системах со средними и большими расходами газа, в том 
числе при перепадах входного давления и нестационарных режимах работы.

Тип соединения: .........................................................................................................фланцевое
DN, мм.: ...................................................................................................................................50-800

2PN, кгс/см : ..............................................................................................16, 25, 40, 63, 100, 160
Рабочие среды: КПГ, природный газ, ПНГ, кислород, водород, сжатый воздух, 
азот, регазифицированный СПГ

2Диапазон настройки: .................................................................................от 2 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: ..................................................................от -60 до +150°С
Климатическое исполнение: ...................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: .................................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: фильтр сетчатый, монтажная катушка,
манометр, фильтр на обвязке, дублирующая линия обвязки.

О продукте

Класс герметичности «IV, VI»
ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная.
Нормы герметичности затворов

Работает в холодном климате
Температура рабочей среды -60…+150 °C

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Надежный
2Точность поддержания до ±3% при минимальном перепаде 2 кгс/см .

Исполнение НЗ для безопасного поведения при аварийных режимах
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Регулятор давления разгруженный с поршневым
чувствительным элементом пилотного типа

Особенность Atlant-P 300 – разгруженный регулятор пилотного типа с поршневым чувствительным 
2 2элементом, работающий при высоких давлениях (до 160 кгс/см ) и минимальном перепаде 1 кгс/см .

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения давления газообразной среды 
в трубопроводе «до себя»/«после себя». При нулевом расходе рабочей среды работают на «тупик».

Тип соединения: ..............................................................фланцевое/DN15 под приварку
DN, мм.: ...................................................................................................................100-150/15-400

2PN, кгс/см : ................................................................................................................63-160/16-40
Рабочие среды: КПГ, природный газ, ПНГ, кислород, водород, сжатый воздух, 
азот, регазифицированный СПГ

2Диапазон настройки: .................................................................................от 2 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: ..................................................................от -60 до +150°С
Климатическое исполнение: ...................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: .................................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: ПЗК (предохранительно-запорный клапан), фильтр
сетчатый, монтажная катушка, манометр, фильтр на обвязке, дублирующая линия обвязки,
дополнительно комплектуется термочехлом.

О продукте

Долговечный чувствительный
элемент (поршень)
Выдерживает большие перепады давления

Экономное содержание
в ходе эксплуатации
Требуется только замена уплотнительных колец

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Регулятор давления разгруженный с мембранным
чувствительным элементом пилотного типа

Особенность Atlant-M 400 – разгруженный регулятор пилотного типа с мембранным чувствительным 
элементом, отличающийся наивысшей точностью поддержания давления (±1%) и низким минимальным 

2перепадом давления (0,5 кгс/см )

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения давления газообразной среды 
в трубопроводе «после себя»/«до себя». Мембрана большого диаметра обеспечивает высокую 
чувствительность к изменениям контролируемого давления и повышает точность работы 
регулятора вне зависимости от изменения расходов.

Тип соединения: .........................................................................................................фланцевое
DN, мм.: .....................................................................................................................................15-400

2PN, кгс/см : ................................................................................................................................16-40
Рабочие среды: ..............................................природный газ, ПНГ, кислород, водород

2Диапазон настройки: .............................................................................от 0,5 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: ..................................................................от -60 до +150°С
Климатическое исполнение: ...................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: .................................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: ПЗК (предохранительно-запорный клапан), фильтр
сетчатый, монтажная катушка, манометр, фильтр на обвязке, дублирующая линия обвязки,
дополнительно комплектуется термочехлом.

О продукте

Высокоточный
Возможность более точного поддержания
давления с минимальным перепадом

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Прост в обслуживании
Возможность легко доступа для осмотра,
ремонта и замены деталей, не требует снятия
регулятора с трубопровода
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Регулятор давления прямого действия

Особенность Atlant-PR 350 – регулятор прямого действия для газов, охватывающий 
2широкий диапазон DN (15–400) и работающий при минимальном перепаде 0,1 кгс/см .

Предназначены для систем со средним и высоким давлением газообразной среды для 
использования внешнего источника энергии в трубопроводе «после себя»/«до себя».

Тип соединения: .........................................................................................................фланцевое
DN, мм.: .....................................................................................................................................15-400

2PN, кгс/см : ................................................................................................................................16-40
Рабочие среды: КПГ, природный газ, ПНГ, кислород, водород, сжатый воздух, 
азот, регазифицированный СПГ

2Диапазон настройки: .............................................................................от 0,5 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: ..................................................................от -60 до +150°С
Климатическое исполнение: ...................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: ..............................................................................Ст20, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: фильтр сетчатый, монтажная катушка,
дополнительно комплектуется термочехлом.

О продукте

Работа при отрицательных температурах
Возможность установки в климатических условиях УХЛ,ХЛ

Прост в обслуживании
Возможность легкого доступа для осмотра, ремонта и замены
деталей, не требует снятия регулятора с трубопровода

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Класс герметичности «IV, VI»
ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная.
Нормы герметичности затворов
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Прямоточный регулятор давления пилотного типа

Особенность Titan 600 – прямоточный регулятор пилотного типа для газов, 
2рассчитанный на высокое давление (до 250 кгс/см ) и обеспечивающий 

точность поддержания ±2%.

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения 
давления газообразных сред в трубопроводе «после себя» / «до себя» в 
системах с высоким давлением.

Тип соединения: .........................................................................................................фланцевое
DN, мм.: ......................................................................................................................................15-100

2PN, кгс/см : ............................................................................................................................63-250
Рабочие среды: КПГ, природный газ, ПНГ, кислород, водород, сжатый воздух, 
азот, регазифицированный СПГ

2Диапазон настройки: .................................................................................от 3 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: ..................................................................от -60 до +150°С
Климатическое исполнение: ...................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: ...............................................................................Ст20, 09Г2С, 12Х18Н1ОТ

Дополнительная комплектация: ПЗК (предохранительно-запорный клапан),
фильтр сетчатый, монтажная катушка, манометр, фильтр на обвязке,
дублирующая линия обвязки, шумоглушение,дополнительно комплектуется термочехлом.

О продукте

Высокая пропускная способность
Возможность установки увеличенного выходного
фланца. Таким образом применимо изделие с
меньшим DN по сравнению с аналогами

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Устойчивая работа
Устойчивая работа регуляторов при минимальном

3расходе от 1 нм /час дает возможность
не формировать линию малого расхода
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Осесимметричный регулятор давления с командным
устройством пилотного типа

Особенность Titan 700 – осесимметричный регулятор пилотного типа для газов, пред-
назначенный для больших диаметров (до DN800) с высокой точностью (±2%) и сроком 
службы 50 лет.

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения давления газооб-
разных сред в трубопроводе «после себя» / «до себя» в системах с высоким давлением.

Тип соединения: .........................................................................................................фланцевое
DN, мм.: ..................................................................................................................................150-800

2PN, кгс/см : .............................................................................................................................63-160
Рабочие среды: КПГ, природный газ, ПНГ, кислород, водород, сжатый воздух, 
азот, регазифицированный СПГ

2Диапазон настройки: .................................................................................от 3 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: ..................................................................от -60 до +150°С
Климатическое исполнение: ...................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: .................................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: ПЗК(предохранительно-запорный клапан),
фильтр сетчатый, монтажная катушка, манометр, фильтр на обвязке,
дублирующая линия обвязки, шумоглушение, дополнительно комплектуется термочехлом.

О продукте

Увеличенный ресурс
Дает возможность долгой эксплуатации,
срок службы 50 лет

Срок эксплуатации 50 лет
Гарантия 7 лет

Пониженный уровень шума
Возможна установка двухступенчатого
шумоглушителя

Класс герметичности «IV, VI»
ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная.
Нормы герметичности затворов
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

Предназначен для автоматического сброса избыточного давления в газовых 
системах при превышении установленной уставки. Применяется для защиты 
трубопроводов, сосудов и технологического оборудования.

Исполнение: ...............................................................................................................после себя
DN, мм.: ...................................................................................................................................15-300

2PN, кгс/см : ............................................................................................................................16-160
Рабочие среды: КПГ, природный газ, ПНГ, кислород, водород, сжатый 
воздух, азот, регазифицированный СПГ

2Диапазон настройки: ..............................................................................от 2 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: .........................................................................–60…+150°С
Климатическое исполнение: ..............................................................................У, ХЛ, УХЛ
Материал корпуса: ..........................20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ГМЛ

Высокая точность
срабатывания

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Герметичность
до уставки

О продукте

Клапан с пилотным управлением обеспечивает точное срабатывание, 
плавное открытие и герметичное закрытие до момента достижения давления 
настройки.

Устойчивая работа
при противодавлении

Газообразные рабочие среды
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

О продукте

Автономность
Функционирует независимо
от регулятора давления

Высокая скорость срабатывания
1 секунда

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
Предназначен для отсекания потока при повышении давления для автомати-
ческого поддержания заданного значения газообразной среды в трубопрово-
де «после себя». Предохранительный запорный клапан перекрывает поток 
при превышении контролируемого давления.

DN, мм.: .....................................................................................................................................15-600
2PN, кгс/см : ..............................................................................................................................16-250

Исполнения по функциональному назначению: ...................................«после себя»
Рабочие среды: ................................................................................жидкие и газообразные

2Диапазон настройки: ...........................................................................от 0,5 до 250 кгс/см
Температура рабочей среды: ..................................................................от -60 до +150°С
Климатическое исполнение: .................................................................................У, ХЛ, УХЛ
Материал корпуса: ............................20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ГМЛ

Простая регулировка
Легкое взведение механизма срабатывания ПЗК
вручную, без применения спец. инструмента

Газообразные рабочие среды
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Каталог продукции «АЗ АТОМ»

О продукте
Многообразие размеров и конфигураций
Предлагается в широком ассортименте размеров и
конфигураций, что позволяет подобрать идеальное
решение для любой системы или процесса

Автоматическое переключение
Обеспечивает безопасность системы газоснабжения
без человеческого вмешательства. В случае неполадок
с основным регулятором давления, автоматически
принимает на себя функции контроля заданногодавления

РЕГУЛЯТОР-МОНИТОР
Предназначен для обеспечения бесперебойного газоснабжения. Монитор 
представляет собой аварийный регулятор, который начинает работать 
вместо рабочего, если по какой-либо причине рабочий регулятор давления 
допускает повышение выходного давления до значения, предварительно 
заданного для срабатывания регулятора-монитора.

DN, мм.: .....................................................................................................................................15-800
2PN, кгс/см : ..............................................................................................................................16-320

Исполнения по функциональному назначению: ...................................«после себя»
Рабочие среды: .....................................................................................................газообразные

2Диапазон настройки: ...........................................................................от 0,5 до 320 кгс/см
Температура рабочей среды: ..................................................................от -60 до +150°С
Климатическое исполнение: .................................................................................У, ХЛ, УХЛ
Материал корпуса: ............................20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ГМЛ

Газообразные рабочие среды
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Регулятор давления поршневой пилотного типа

Особенность Gefest 40 – поршневой регулятор пилотного типа для пара, 
работающий при повышенной температуре (до +250 °С).

Предназначен для автоматического поддержания заданного значения 
давления пара в трубопроводе «после себя»/«до себя» в системах с высоким 
давлением.

Тип соединения: .........................................................................................................фланцевое
DN, мм.: .....................................................................................................................................25-100

2PN, кгс/см : ................................................................................................................................16-40
2Диапазон настройки: .............................................................................от 0,5 до PN кгс/см

Температура рабочей среды: ...............................................................................до +250°С
Климатическое исполнение: ...................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, OM
Материал стали: .................................................................................Ст20, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ

Дополнительная комплектация: фильтр сетчатый, монтажная катушка,
манометр, фильтр на обвязке, дублирующая линия обвязки, дополнительно
комплектуется термочехлом.

О продукте
Увеличенный межсервисный интервал
Фактически не нуждается в сервисном обслуживании, так
как все подвижные соединения выровнены “сталь по
стали"

Срок эксплуатации 15 лет
Гарантия 2 года

Высокотемпературный
Возможность работы со средами при
температуре +250°C, кратковременно до +350°C
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Регулятор давления малорасходный прямого действия
с мембранным/поршневым чувствительным элементом

Предназначены для работы с жидкими средами при низких, средних и высоких 
расходах, когда требуется точное поддержание давления без использования 
внешнего источника энергии в трубопроводе «после себя»/«до себя». 
Мембранная конструкция обеспечивает высокую чувствительность и 
стабильность регулирования. Поршневая - обеспечивает высокую надёжность и 
устойчивость к циклическим нагрузкам.*

DN, мм.: ............................................................................................................DN10 (К1/4)/15 (К1/2)
2PN, кгс/см : ...................................................................................................................................16-250                             

2Диапазон настройки, кгс/см : ...............................................................................................0–180
Температура рабочей среды, °С: ...................................................................от –60 до +200
Рабочие среды: вода, дизельное топливо, масло, растворы этиленгликоля, 
кислоты, пропан жидкий, бутан жидкий, прочие не вязкие жидкости
Климатическое исполнение: ........................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, ОМ
Материал корпусных деталей: ........................................................................................AISI 316

Дополнительная комплектация: манометры, дополнительно комплектуется термочехлом.

Точная работа на низких давлениях
Профилированная мембрана из нержавеющей стали
обеспечивает высокую точность регулирования
(серии Atlant MM 200, 210, 220)

Различные диапазоны настройки
Четыре варианта настройки давления — от 0 до бар
180 (в зависимости от модели и пружины)

О продукте

Работа при высоком давлении
Поршневая конструкция устойчива к перепадам
давления и выдерживает высокие циклические нагрузки.
(серии Atlant MM 230,240)

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Универсальность установки
Работают в условиях агрессивных
сред и низких температур

*Подробная информация о продукции в отдельном каталоге

Дополнительное оборудование
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Регулятор давления малорасходный прямого действия
с мембранным/ поршневым чувствительным элементом

Предназначены для работы с газообразными средами при низких, средних и 
высоких расходах, когда требуется точное поддержание давления без 
использования внешнего источника энергии в трубопроводе «после себя»/«до 
себя». Мембранная конструкция обеспечивает высокую чувствительность и 
стабильность регулирования. Поршневая – высокую надёжность и устойчивость 
к циклическим нагрузкам.*

DN, мм.: ............................................................................................................DN10 (К1/4)/15 (К1/2)
2PN, кгс/см : ...................................................................................................................................16-250                             

2Диапазон настройки, кгс/см : ...............................................................................................0–180
Температура рабочей среды, °С: ...................................................................от –60 до +200
Рабочие среды: КПГ, природный газ, ПНГ, кислород, водород, сжатый воздух, 
азот, регазифицированный СПГ
Климатическое исполнение: ........................................................................У, Т, ХЛ, УХЛ, ОМ
Материал корпусных деталей: ........................................................................................AISI 316

Дополнительная комплектация: манометры, дополнительно комплектуется термочехлом.

Точная работа на низких давлениях
Профилированная мембрана из нержавеющей стали
обеспечивает высокую точность регулирования
(серии Atlant MM 125,135,145)

Различные диапазоны настройки
Четыре варианта настройки давления — от 0 до бар
180 (в зависимости от модели и пружины)

О продукте

Работа при высоком давлении
Поршневая конструкция устойчива к перепадам
давления и выдерживает высокие циклические
нагрузки (серии Atlant MM 155,165)

Срок эксплуатации 20 лет
Гарантия 2 года

Универсальность установки
Работают в условиях агрессивных
сред и низких температур

Дополнительное оборудование

*Подробная информация о продукции в отдельном каталоге
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О продукте

URAN, ANTEY, BOREY

Предназначены для управления потоками жидких, газообразных сред и пара, 
непрерывно регулируя давления и расход рабочей среды, а также выполняют
функцию запорного устройства. Комплектуются электрическим, 
пневматическим мембранным, поршневым или ручным приводами. 
Применяются в качестве исполнительных устройств для комплектации систем 
автоматического регулирования на объектах, системах вентиляции, 
производственных процессов промышленных предприятий и предприятий 
энергетического комплекса. Разгруженная конструкция для применения 
менее мощного привода.

DN, мм.: .....................................................................................................................................15-600
2PN, кгс/см : .................................................................................................................................16-25

Рабочие среды: .................................технические жидкости, технические газы, пар
2Диапазон настройки: .............................................................................от 0,5 до PN кгс/см

Температура рабочей среды: .................................................................от -60 до +425°С
Климатическое исполнение: .................................................................................У, ХЛ, УХЛ
Материал корпуса: Ст.20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, Ст20, 09Г2С, 
12Х18Н10Т, СЧ, ВЧ

Клапаны запорно-регулирующие АЗ ATOM

Возможные варианты исполнения:

Антикавитационное

С сильфонным уплотнением сальникового узла штока

*Подробная информация о продукции в отдельном каталоге

Дополнительное оборудование
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Предназначен для автоматического регулирования давления в 
технологических процессах, где нет возможности ручного 
управления.

О продуктеБыстрый отклик на изменения
Быстрее реагирует на изменения давления или расхода, чем
традиционные регулирующие клапаны с электроприводами. Это
делает его идеальным для процессов, требующих высокой точности
и оперативности регулирования

Универсальность
Подходит для всех серий регуляторов давления
АЗ АТОМ и других производителей

Оборудован электрическим приводом, что позволяет
операторам дистанционно настраивать и
корректировать параметры выходного давления.

Имеет 7 значений давления для каждого дня недели:
сохраняется одна активная программа и одна
недельная.

При наличии входных данных о расходе (прямое или
непрямое измерение), может быть задействована
функция компенсации давления, которая является
альтернативной функцией.

Срок эксплуатации 15 лет
Гарантия 2 года

Дистанционное управление
Упрощает эксплуатацию оборудования
и экономит время и средства особенно
в труднодоступных или удаленных местах

Дополнительное оборудование
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РЕДУКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ НА ГАЗОВЫЕ
И ПАРООБРАЗНЫЕ СРЕДЫ

Предназначены для работы с газом и паром, гарантируют точность, безопасность и долговечность. 
Изготовлены из прочных материалов, обеспечивают стабильную работу в любых условиях.

DN, мм.: .............................................................................................................................................................10-300
PN, МПа: ...............................................................................................................................................................до 25

2Диапазон настройки: ......................................................................................................от 0,5 до PN кгс/см
Температура рабочей среды: .........................................................................................от -60 до +300°С
Материал: ...................высокопрочные, устойчивые к перепадам температур и загрязнениям

Газовые установки:

Назначение: предназначены для работы с природным газом и другими неагрессивными

газами, обеспечивают точное давление и поток в системах газоснабжения.

Особенности: автоматический контроль герметичности, безопасный розжиг

и автоматическая отсечка газа при нарушении параметров.

Преимущества: высокая герметичность класса «А», быстрое время срабатывания

клапанов, устойчивость к экстремальным температурам.

О продукте

Паровые установки:

Назначение: разработаны для снижения и контроля давления пара в промышленных

системах, таких как теплоснабжение и технологические процессы.

Особенности: изготовленные из высокопрочной стали и чугуна, оборудованы

паронитовыми прокладками для максимальной герметичности.

Преимущества: эффективное снижение давления, надежная работа в широком

диапазоне температур, легкая интеграция в существующие системы.

Опыт и профессионализм
Гарантия оптимального решения
для любых требований бизнеса

Высокое качество и надежность
Изготовлены с использованием лучших
материалов и современных технологий

Комплексный подход
Полный спектр услуг, от проектирования
до монтажа и обслуживания

Дополнительное оборудование
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Референс-лист 39

вода/пар

Заказчик
Рабочее

давление (PN)
Рабочая средаОбъект поставки

ЖИДКИЕ СРЕДЫ

ГК «РОСАТОМ» Балаковская АЭС Пуско-резервная котельная 25

вода/парГК «РОСАТОМ» Балаковская АЭС Испытательный стенд 100

вода, дистиллятГК «РОСАТОМ» «Курская АЭС» Энергоблок 16-40

промывочный растворГК «РОСАТОМ» АЭС «Аккую» (Турция) Система концентрирования 10-40KPG 16

дистиллятГК «РОСАТОМ» «Курская АЭС-2» Система концентрирования и сжигания ТРО 16

дезраствор, конденсатГК «РОСАТОМ» АЭС «Руппур» (Бангладеш) КП ЖРО 16

пластовая водаООО «НГК «Горный» Обустройство Северо-Мукеркамылькского нефтяного месторождения 250

смесь жидких
углеводородовООО «РИТЭК», ТПП «Волгограднефтегаз» Строительство газопровода и водовода высокого давления 160

водаАО «Интер РАО» Котельные   25

водаУправление КГП «Атырау облысы
Су Арнасы» (ТОО «Region Story Ltd»)

Реконструкция системы подачи водоснабжения 63

сырая нефтьТОО «Бузачи Нефть», Казахстан,
Каратурун Для собственных нужд 40

парТОО «Казфосфат» Завод “Минеральные удобрения” 16
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морская водаПАО «Лукойл» Нефтяная платформа “Каспийский шельф” им.Филановского 63

водаООО «ЕвроХим-УКМ» Для собственных нужд 63

водаООО «Аргос Строй» Противопожарная установка 63

морская водаООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Обустройство месторождения «Ракушечное» платформа
жилого модуля и ледостойкая  стационарная платформа 16

пластовая водаПАО «Башнефть» Манчаровское нефтяное месторождение,  «БНС-Новокутово» 16

морская водаКомпания «Halliburton» Сахалинский шельф 25

речная водаПАО «Татнефть»
Котельные «Дымная», «Морозная», «Подлесная»,

«Сарабикулово», «Южно-Родниковская» 16

Заказчик
Рабочее

давление (PN)
Рабочая средаОбъект поставки

турбинное масло ТП-22САО «Уральский турбинный завод» Бобруйская ТЭЦ-2, Абаканская ТЭЦ 16

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина Трубопровод подпитки тепловой сети 16 вода

водаПАО «Московская объединённая
энергетическая компания» Аварийный фонд 16-25

 пресная водаАО «Центр технологии
судостроения и судоремонта» Гидроарматурный стенд 63

водаПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»

Кислородно-конвекторный цех 16

водаАО «Томинский ГОК» Томинский и Калиновский карьеры, обогатительная фабрика 16

ПАО «Газпром»
Завод СПГ КС «Портовая» система

пожаротушения зоны погрузки-разгрузки танкеров 16 морская вода

нестабильный
газовый конденсат

ООО «Газпромнефть-Заполярье» Теплообменный аппарат установки стабилизации конденсата 25

ООО «Газпромнефть-Хантос» Опорная база промысла Западно-Зимнего участка 16 вода

горячая водаПАО «Сибирская
генерирующая компания»

Новосибирская ТЭЦ; Барнаульская ТЭЦ 25

ЗАО «Кумтор Голд Компани» ЗИФ, Участок паровых генераторов 16 дизельное топливо

водаМиннибаевский газоперерабатывающий
завод управления «Татнефтегазпереработка» Установка по производству микробного белка 16
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Заказчик
Рабочее

давление (PN)
Рабочая средаОбъект поставки

Газообразные среды

сжатый воздухГК «РОСАТОМ» АЭС «Куданкулам» (Индия) Установка цементирования ЭбНРБ 5 и 6 16

воздухГК «РОСАТОМ» 
АЭС «Аккую» (Турция) Система сжигания ТРО 25

ГУП РК «Черноморнефтегаз» Узел редуцирования на собственные нужды 25 газ

аргонГК «Росатом», АО «Чепецкий
механический завод»

Для собственных нужд 16

водородПАО «Омский каучук»
Реконструкция производства изопропилбензола

(кумола) с узлом получения изопропанола 63

азотООО «Газпром Нефтехим Салават»
(Ново-Салаватская ТЭЦ)

Система подачи охладителя для генератора 200

ООО «Газпромнефть-МНПЗ» Модуль топливного газа для печи 40 топливный газ

топливный газПАО «Газпром» Установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной
станции и газопровода подключения Харасавэя к Бованенково 16

ООО «Газпромнефть-Заполярье» Обустройство Сутомирского месторождения 16 газ нефтяной попутный

воздухГК «РОСАТОМ» АЭС «Аккую» (Турция) Системы пиролиза 40

сжатый воздухГК «РОСАТОМ» АЭС «Аккую» (Турция) Система переработки трапных вод 16

топливный газООО «Газпромнефть-Заполярье» Обустройство Песцового месторождения. Компрессорная станция с
установкой подготовки газа. Расширение Блок нагревателя УДК 16

ООО «ПО Робуст Групп» Блочно-модульная котельная установка для Хабаровской ТЭЦ 25 сжатый воздух

ПАО «Газпром» Южно-Русское месторождение 250 попутный газ

ООО «Газпромнефть-Заполярье» PCV-003 16 воздух

природный газ
АО «Навоийский горно-

металлургический комбинат»
Узел редуцирования газа на линии подготовки импульсного газа 63

ООО «РариТЭК» Блок перекачки газа (блочно-модульное оборудование) 200 метан

природный газ
ООО «Афипский НПЗ»

(ПАО «НК «Русснефть»)
Блок перекачки газа (блочно-модульное оборудование) 16

природный газООО «Иркутская нефтяная компания» Установки комплексной подготовки газа на
Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении 320
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Заказчик
Рабочее

давление (PN)
Рабочая средаОбъект поставки

метанПАО «Сибур»
Блок редуцирования газа (узел очистки газа, узел
редуцирования, узел прдохранительных клапанов) 63

ПАО «Сибур» Сибур 160 азот

азотПАО «Нижнекамскнефтехим»
(ПАО «Сибур») Сибур Нижнекамск 160

ООО «СИБУР Тобольск» Тобольский нефтехимический комбинат 16 сжатый воздух

природный газENTER ENGINEERING PTE LTD Блок подготовки топливного газа  на объекте "Расширение ПХГ Газли" 63

газ нефтяной попутныйООО «Иркутская нефтяная компания»
Установка подготовки газа энергокомплекса

Ичединского нефтяного месторождения 40

азот высокого давленияПАО «Нижнекамскнефтехим»
(ПАО «Сибур») Техническое перевооружение производства галобутиловых каучуков 16

ООО «Нефтемаш» Установка Факельная 16 углеводородный газ

кислородПАО «НЛМК»
Конвертерный цех №1. Сооружение агрегата циркуляционного

вакуумирования стали. Трубопровод азота для подключения технологического
оборудования "Интеко" на этажерке вакууматора (АЦВ)

25

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» В составе технологических блоков для камер управления задвижками 40-100 газ

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» Кислородный цех 25 кислород

ПАО «Северсталь» Для собственных нужд 25 сухой азот

ПАО «Лукойл» Обустройство Южно-Мессаяхского месторождения 100 газ

ООО «Лукойл-Пермь» ЦДНГ-2 УППН «Куеда» 16 попутный газ

попутный нефтяной газПАО «Сургутнефтегаз» Комплекс сооружений ДНС 16

воздухООО «БХК»
Редуцирование давления воздуха технического для обдува

датчиков пламени в факельных установках(проект) 16

ООО «ТПК НГО» Прокладка СНП 40 топливный газ

ПАО «Сургутнефтегаз» Комплекс сооружений ДНС 16 попутный нефтяной газ

ООО «РНК» ООО РНК 160 газ
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азотПАО «НЛМК»
ЦХПП. Замена сварочной машины непрерывно-травильного

агрегата №2. Азотопроводы от ввода в АНГЦ -3 до колонны №90 ЦХПП. 16

ООО «Афипский НПЗ» Резервуары Р-14, Р-15 на тер. промпарка № 2.16 пар

ПАО «Сургутнефтегаз» Комплекс сооружений ДНС 16 попутный нефтяной газ

ООО «РусГазАльянс» БПТГ на Семаковском месторождении 100 природный газ

ООО «ЭнергоСеть» Номер проекта N°: 087, Регион проекта: Гор. округ Кашира 63 природный газ

азотПАО «Нижнекамскнефтехим»
(ПАО «Сибур») Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 16

ООО «АГХК» АГХК 16 азот

Заказчик
Рабочее

давление (PN)
Рабочая средаОбъект поставки

АО «ТАИФ-НК» Завод по производству бензина 16 газ

газ/жидкость
АО «Независимая

нефтегазовая компания» УКПГ «Вознесенская» 100

ООО «ОТЭКО-Портсервис» Морской порт «Тамань» 16-40 воздух/газ

природный газООО Научно-производственная
компания «НТЛ»

Амурский ГПЗ 2 16

сжатый воздухФКП «Алексинский
химический комбинат»

Комплексное здание № 602 16

ООО «ПионерЭнерджи» ГРП Таловского месторождения 100 природный газ

азот чистый, сухойПАО «Северсталь» Регулирование давления азота перед подачей
в бункера загрузки в доменную печь 16

газТОО «Бузачи-Нефть» Х11 (Узел подключения ГУ-2 КВ), Х21 (узел УПСВ), Х31 (узел УПН) 25

ТОО «Astana Expo Trade Ltd» Обустройство месторождения Мортук Восточный 16 попутный нефтяной газ

ГК «Клин» Комплекс СПГ г.Клин 16 природный газ

ПАО «Акрон» Цех по производству минеральных удобрений 16 воздух

АО «Гиредмет» Магистраль 200 аргон
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Все сертификаты смотрите на нашем сайте www.az-atom.ru/sertifikaty
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